Protokol o zkousce vody €. 223/16

Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Zsakaznik : VODA CZ SERVICE s.r.o.
Prazska tfida 47/151; 500 04 Hradec Kraloveé
Vzorkoval : Vlastislav Macha Ing. dne 18.1.16 - 10:50 Datum zahdjeni/ukondeni zkousek : 18.1.16 / 3.2.16

Typ mista odbéru : vodovod Typ rozboru : AZ2.uplny rozbor

Misto odbéru : Provodov &p. 6 ZS jidelna

Cislo vzorku : 141/16

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
chlordioxid mg/l <0,08 - - CSN ISO 7393-2/A
teplota vzorku %€ 11,3 - +0,5 CSN 757342/A

pach pFijatelny pfijatelny - SOP 2-Z34/A

chut’ prijatelna pfijatelna - SOP 2-734/A

pH 8,0 6,5-9.5 +0,2 CSN ISO 10523/A
el. konduktivita mS/m 34,9 125 +7% CSN EN ISO 27888/A
barva mg/l Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A

zakal ZF(t) <1,0 5 - CSN EN ISO 7027/A
CHSK-Mn chem. spotieba kysliku mg/l <0,40 3,0 - CSN EN ISO 8467/A
Ca+Mg suma vapnik a hor¢ik mmol/l 1,79 - +6% CSN ISO 6059/A
vapnik mg/l 57,9 - +4% CSN ISO 6058/A
hor¢ik mg/I 8,39 « +6% CSN ISO 6059/A
chloridy mg/l 7,5 100 +5% SOP 2-Z37/A
fluoridy mg/] 0,08 1,5 +8% SOP 2-7Z37/A

sirany mg/1 29.8 250 +5% SOP 2-Z37/A
amonné ionty mg/1 <0,02 0,50 - CSN ISO 7150-1/A
dusitany mg/] <0,020 0,50 - SOP 2-7Z37/A
dusi¢nany mg/] 11,7 50,0 +5% SOP 2-Z37/A
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Protokol o zkous$ce vody ¢.223/16

Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

arametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
bér mg/l <0,10 1,0 : CSN ISO 9390/A
kyanidy "celkové' mg/l <0,003 0,050 - CSN 757415/A
chloritany ug/l 106 200 +15% SOP 2-Z37/A
bromi¢nany pg/l <25 10 - SOP 2-737/A
pocet kolonii p¥i 22°C KTJ/ml 43 200 - CSN EN ISO 6222/A
pocet kolonii pri 36°C KTJ/ml 10 40 - CSN EN ISO 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
intestindlni enterokoky KTJ/100ml 0 0 - CSN ISO 7899-2/A
mikroskop.obraz - podet organismii jedinci/ml 0 50 - CSN 757712/A
mikroskop.obraz - Zivé organismy jedinci/ml 0 0 - CSN 757712/A
mikroskop.obraz - abioseston % 3 10 - CSN 757713/A
Zelezo mg/l 0,07 0,20 +12% CSN 757385/A
mangan mg/l 0,01 0,050 +8% CSN 757385/A
sodik mg/l : 200 +6% CSN ISO 9964-3/A
hlinik mg/] <0,02 0,20 - SOP 4-A04/A
chrom ug/l <10,0 50 - SOP 4-A04/A
kadmium ug/l <1,00 5,0 - SOP 4-A03/A
méd’ ug/l <10,0 1000 - SOP 4-A03/A
nikl ug/l <10,0 20 - SOP 4-A03/A
olovo ug/l <4,00 10 - SOP 4-A03/A
arsen ug/l <1,00 10 - SOP 4-A05/A
antimon pg/l <1,00 5,0 - SOP 4-A05/A
selen ug/l <1,00 10 - SOP 4-A05/A
rtut’ wg/l <0,30 1,0 - CSN EN ISO 12846/A
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Protokol o zkous$ce vody ¢&.223/16 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zku$ebni metody
chloroform pg/l 1,12 30 +15% SOP 5-001/A
1,1,1-trichlorethan ug/l <0,10 - - SOP 5-001/A
benzen ug/l <0,10 1,0 - SOP 5-001/A
1,2,-dichloretan ug/l <0,10 3,0 - SOP 5-001/A
trichloreten TCE | ug/l <0,10 10 - SOP 5-001/A
bromdichlormetan ug/l 1,25 - +15% SOP 5-001/A
toluen pg/l <0,20 - - SOP 5-001/A
tetrachloreten PCE ug/l <0,10 10 - SOP 5-001/A
dibromchlormetan ug/l 1,04 - +15% SOP 5-001/A
etylbenzen pg/l <0,10 - - SOP 5-001/A
xyleny ug/l <0,10 - - SOP 5-001/A
bromoform ug/l 1,20 - +15% SOP 5-O01/A
trihalometany THM ug/l 4,61 100 - Vypocet
TCE+PCE ug/l 0,00 10 - Vypodet
Pesticidy celkem ug/l 0 0,50 - Vypocet
Dicamba ug/l <0,050 0,10 - SOP 5-005/A
Bentazon ng/l <0,050 0,10 - SOP 5-005/A
2,4-dichlorfenoxyoctova kyselina/2,4-D ug/l <0,050 0,10 - SOP 5-005/A
MCPA ug/l <0,050 0,10 - SOP 5-005/A
Dichlorprop-p ug/l <0,050 0,10 - SOP 5-005/A
Mecoprop-p ug/l <0,050 0,10 - SOP 5-005/A
MCPB ug/l <0,050 0,10 - SOP 5-005/A
benzo(b)fluoranten ug/l <0,0020 - - SOP 5-004/A
benzo(k)fluoranten ug/l <0,0020 - - SOP 5-O04/A
benzo(a)pyren ug/l <0,0020 0,010 - SOP 5-004/A
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Protokol o zkousce vody ¢. 223/16 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
benzo(ghi)perylen ng/l <0,0020 - B SOP 5-004/A
indeno(1,2,3-cd)pyren ng/l <0,0040 - - SOP 5-004/A
PAU celkem suma 4 ug/l 0 0,10 - Vypodet

Vzorek byl odebran podle postupt SOP Vz-1. Hodnoceni vysledkii bylo provedeno porovnanim s hygienickymi limity vyhlasky & 252/2004 Sb. (Piiloha 1), bez rozliSeni zédvaznosti

pfipadného pfekroceni limit. Hodnoty, které limitim nevyhovuji, jsou oznageny "!".

Zkusebni laborator &. 4036 je odborné zplisobila podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2003, je posouzena "ASLAB Sttediskem pro posuzovani zpusobilosti laboratofi" .

Laboratof je oprdvnéna provadét kontrelu jakosti vody podle zikona &. 274/2006 Sb. v platném znéni, &islo laboratofe v registru PiVo AS00000403600.

Metody, na néz se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, jsou oznageny kédem A, analyzy zajisténé subdodavatelsky kédem S. Protokol mize byt

reprodukovan pouze jako celek. Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkd, které jsou uvedeny na tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty

V Pardubicich : 3.2.2016

02 Pardubic®
. G249814613
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