Protokol o zkousce vody ¢. 240/21

Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Zakaznik : VODA CZ SERVICE s.r.o.

Hoftenice 45, 551 01
Vzorkoval : Vlastislav Macha Ing.

Misto odbéru : Destné v O.h., &p. 125 ZS - jidelna

Cislo vzorku : 164/21

19.1.21 - 10:4 Datum zahajeni/ukon&eni zkousek : 19.1.21 /2.2.21

Typ rozboru : U.Gplny rozbor

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
teplota vzorku °C 6,3 - +0,5 CSN 757342/A
chlor volny mg/l 0,02 0,3 +10% CSN ISO 7393-2/A
pach prijatelny prijatelny - SOP 2-7Z34/A

chut’ prijatelna piijatelna - SOP 2-734/A

pH 6,9 6,5-9,5 +0,2 CSN ISO 10523/A
el. konduktivita mS/m 17.4 125 +7% CSN EN ISO 27888/A
barva mg/l Pt <4 20 - SOP 1-7Z05/A

zakal ZF(n) 0,41 5 +6% CSN EN ISO 7027/A
TOC celkovy org. uhlik mg/l <0,5 5,0 - CSN EN 1484/A
Ca+Meg suma vapnik a horéik mmol/l 0,82 - +6% CSN ISO 6059/A
vapnik mg/l 22,9 - +4%, CSN ISO 6058/A
hor¢ik mg/1 6,04 - +6% CSN ISO 6059/A
amonné jonty mg/] <0,02 0,50 - CSN ISO 7150-1/A
fluoridy mg/l 0,05 1,5 +8% SOP 2-737/A
chloridy mg/] 1,2 100 +5% SOP 2-7Z37/A
dusitany mg/l <0,020 0,50 - SOP 2-7Z37/A
dusi¢nany mg/] 11,6 50,0 +5% SOP 2-7Z37/A

sirany mg/l 14,0 250 +5% SOP 2-7237/A

bér mg/] <0,10 1.0 - CSN ISO 9390/A
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Protokol o zkousce vody ¢. 240/21

Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zku$ebni metody
kyanidy "celkové" mg/l <0,003 0,050 - CSN 757415/A
chloritany ug/l <25 200 - SOP 2-7Z37/A
bromiénany ne/l <2,5 10 - SOP 2-7Z37/A
chlore¢nany ug/l <5,0 200 - SOP 2-737/A

pocet kolonii pfi 22°C KTJ/ml 3 200 <1-5 CSN EN ISO 6222/A
pocet kolonii pri 36°C KTJ/ml 1 40 <1-2 CSN EN ISO 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
enterokoky intestinalni KTJ/100ml 0 0 - CSN ISO 7899-2/A
Zelezo my/l <0,02 0,20 - CSN 757385/A
mangan mg/l <0,01 0,050 - CSN 757385/A

sodik mg/l 6,00 200 +6% CSN ISO 9964-3/A
hlinik mg/l <0,02 0,20 - SOP 4-A04/A

chrom ue/l <10,0 50 - SOP 4-A04/A
kadmium ue/l <1,00 5,0 - SOP 4-A03/A

méd’ ug/l <10,0 1000 - SOP 4-A03/A

nikl ug/l <10,0 20 - SOP 4-A03/A

olovo e/l <4,00 10 - SOP 4-A03/A

arsen g/l <1,00 10 - SOP 4-A05/A
antimon ug/l <1,00 5,0 - SOP 4-A05/A

selen ug/l <1,00 10 - SOP 4-A05/A

rtut’ ug/l <0,30 1,0 - CSN EN ISO 12846/A
chloroform ug/l <0,30 30 - SOP 5-O01/A

benzen ug/l <0,10 1,0 - SOP 5-O01/A
1,2.-dichloretan po/l <0,10 3.0 - SOP 5-O01/A
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Protokol o zkousce vody ¢. 240/21 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkusSebni metody
trichloreten TCE ug/l <0,10 10 - SOP 5-O01/A
bromdichlormetan ug/l <0,20 - - SOP 5-O01/A
toluen o/l <0,20 - - SOP 5-O01/A
tetrachloreten PCE ue/l <0,15 10 - SOP 5-001/A
dibromchlormetan g/l <0,20 - - SOP 5-O01/A
etylbenzen ue/l <0,10 - - SOP 5-0O01/A
xyleny ug/l <0,10 - - SOP 5-O01/A
bromoform ug/l <0,30 - - SOP 5-O01/A
trihalometany THM ug/l 0 100 - Vypocet

TCE+PCE ue/l 0 10 - Vypocet

Pesticidy a relevantni metabolity celkem ug/l 0 0,50 - Vvpocet

acetochlor ug/l <0,03 0,10 - US EPA 535.1694/S
alachlor ug/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
atrazin ug/l <0,01 0.10 - US EPA 535,1694/S
atrazin-2-hvdroxy ug/l <0,01 2.0 - US EPA 535.1694/S
atrazin-desethyl g/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
atrazin-desisopropyl ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
azoxystrobin ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
boskalid ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
cyprokonazol no/l <0.01 0,10 - US EPA 535,1694/S
desmedipham ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
dimethachlor no/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
diflufenicam ug/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
dimethenamid ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
dimethoat 1o/l <0,01 0.10 - US EPA 535.1694/S
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Protokol o zkousce vody ¢. 240/21 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
2,6-dichlorbenzamid/BAM wp/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
epoxiconazol e/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
ethofumesat pe/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
fenpropidin g/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
fenpropimorf ue/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
hexazinon ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
chinmerak/quinmerac o/l <(,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
chloridazon ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
chloridazon-desfenyl ( B ) ne/l <0,03 - - US EPA 535,1694/S
chloridazon methyl-desfenyl ( B1 ) ug/l <0,05 - - US EPA 535,1694/S
chloridazon suma metaboliti ( B+B1 ) ug/l 0 6,00 - Vypocet
chlorpyrifos g/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
chlortoluron g/l <(,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
chlortoluron desmethyl no/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
isoproturon ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
isoproturon-monodesmethyl ug/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
isoproturon-desmethyl ug/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
lenacil e/l <0,05 0,10 - US EPA 535,1694/S
linuron we/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
metamitron ug/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
metazachlor ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
metkonazol ug/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
metolachlor ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
metribuzin ug/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
pendimethalin 1o/l <0,03 0.10 - US EPA 535.1694/S
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Protokol o zkou$ce vody ¢. 240/21 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
pethoxamid ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
phenmedipham ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
prochloraz g/l <(0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
_propachlor ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
prothiokonazol ug/l <0,05 0,10 - US EPA 535,1694/S
propikonazol ue/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
simazin ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
simazin-2-hydroxy e/l <0,01 1,0 - US EPA 535,1694/S
spiroxamin ne/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
tebukonazol ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
terbuthvlazin ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
terbuthylazin-desethyl e/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
terbuthylazin hvdroxv ug/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
terbuthylazin-desethyl-2-hvdroxy po/l <0,01 0.10 - US EPA 535.1694/S
thiakloprid no/l <0,01 0,10 - US EPA 535,1694/S
thiofanat-methyl ne/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
acetochlor ESA ug/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
acetochlor OA ug/l <0,02 0,10 - US EPA 535,1694/S
alachlor ESA ug/l <0,02 1,0 - US EPA 535,1694/S
alachlor OA no/l <0,02 1,0 - US EPA 535,1694/S
dimethachlor ESA ug/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
dimethachlor OA g/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
metazachlor ESA ng/l <0,02 5,0 - US EPA 535,1694/S
metazachlor OA ug/l <0,04 5,0 - US EPA 535,1694/S
metolachlor ESA ug/l <0,02 6.0 - US EPA 535.1694/S
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Protokol o zkouSce vody ¢. 240/21

Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
metolachlor OA ug/l <0,03 6,0 - US EPA 535,1694/S
propachlor ESA ug/l <0,04 0,10 - US EPA 535,1694/S
propachlor OA wg/l <0,03 0,10 - US EPA 535,1694/S
2.4-dichlorfenoxyoctova kyselina/2,4-D uo/l <0,02 0,10 - DIN 38407-35/S
dichlorprop (2,4-DP) ng/l <0,02 0,10 - DIN 38407-35/S
aminopyralid ug/l <0,05 0,10 - DIN 38407-35/S
bentazon ug/l <0,01 0,10 - DIN 38407-35/S
clopyralid ug/l <0,03 0,10 - DIN 38407-35/S
dicamba e/l <0,03 0,10 - DIN 38407-35/S
fluroxypyvr ug/l <(,02 0,10 - DIN 38407-35/S
MCPA uo/l <0,02 0,10 - DIN 38407-35/S
mecoprop (MCPP) ue/l <0,02 0.10 - DIN 38407-35/S
benzo(b)fluoranten we/l <0,0020 - - SOP 5-0O04/A
benzo(k)fluoranten ng/l <0,0020 - - SOP 5-004/A
benzo(a)pyren uo/l <0,0020 0,010 - SOP 5-O04/A
benzo(ghi)perylen wg/l <0,0020 - - SOP 5-004/A
indeno(1,2,3-cd)pyren wg/l <0,0040 - - SOP 5-004/A

PAU celkem suma 4 po/l 0 0.10 - Vvpodet

Vzorek byl odebran podle postupti SOP Vz-1. Hodnoceni vysledk bylo provedeno porovnanim s hygienickymi limity vyhlagky ¢. 252/2004 Sb. (Pfiloha 1), bez rozliSeni zdvaZznosti

pfipadného piekroceni limitd. Hodnoty, které limitim nevyhovuji, jsou oznaCeny "!".
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Protokol o zkousce vody ¢. 240/21 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Zkugebni laboratof ¢. 4036 je odborné zplisobila podle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzena "ASLAB Stiediskem pro posuzovani zpusobilosti laboratofi" .
Laboratof je opravnéna provadét kontrolu jakosti vody podle zikona &. 274/2006 Sb. v platném znéni, &islo laboratote v registru PiVo AS00000403600.
Metody, na néz se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, Jsou oznaceny kédem A, analyzy zajisténé externim dodavatelem kédem S. Rrotokol méize byt

reprodukovan pouze jako celek. Vysledky zkousek se vztahuji pouze ke vzorku, ktery je uveden na tomto protokolu. Laboratof neodpovida za informace poskytn,ljté rdkaznikem.

V Pardubicich : 2.2.2021 o N
Ing. VI&s ﬁllslav Mécha
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